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Umgestaltung PaulussiraBBe

Ausfuhrung der BaumaBnahme
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Gemeinde Weingarten

Umgestaltung Schiller- und PaulussiraBBe

MaBnahmen PaulusstraBBe
" Erneuerung Wasserleitung

“  Erneuerung HausanschlUsse
® Umbau Kanalisation von Mischsystem auf Trennsystem (RW+SW)
® Herstellung Glasfaser-Infrastruktur

" Neugestaltung StraBenraum

Bauzeiten
» Beginn: 22.11.2021
» Bauende PaulusstraBe (voraussichtlich): 15.12.2022

Bauende GesamtmaBnahme (voraussichtlich): 16.10.2023

" Beauftragte Firma: Fa. Grotz GmbH & Co.KG, Gaggenau



Gemeinde Weingarten

Umgestaltung Schiller- und PaulusstraBBe

; I |
« | ¢ S \'\‘ |

: 1 i . ourooses

~  Kanalisation (IB Leuze)

rzov  Paulusstrale \

5 R32N i -
DﬁﬁﬁSn\‘ | o R —
S m Am 0.27%
L e DR 3840 T

o™

3

-
-

0+120

[+]
1=

P

R
‘L‘ 0.81% 3L

:

7HEN
i
sizebm
12570 o s
o 10

Y o

N i O
°

I
. 700NEU
DRAERRN
811245 m
e

]

e

\
S

1yo

?

= P W

U
il

i

elsIa||
-
#2ra wy o

:

9

sy

ericke GmbHACo. G

MODUS CONSULT B

s,

e ey

Weingarten, PaulusstraBe,
BUrgerinformation_211111

11.11.2021 Seite5 - -

o

| T8ON
o L D1sITm
stzeom
1237 M ot

. I | —— ] | © staorm b



Gemeinde Weingarten

Umgestaltung Schiller- und PaulussiraBBe

Regelquerschnitt 1 (IB Leuze)

Querprofil Nr. 1, PaulusstraBe: Breite= ca. 12.00m (Grenze - Grenze)
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Gemeinde Weingarten

Umgestaltung Schiller- und PaulussiraBBe

Regelquerschnitt 2 (IB Leuze)

Querprofil Nr. 2, PaulusstraBe: Breite= ca. 9.85m (Grenze - Grenze)
2
£
)
=
&
=
1]
g
E o 9.85
s
% 1 5.20 3.10
(~116.10) = . B - t (~116.10
z g ] B
(115.30) =
[T, RRFRRRRRRARRRAARARIEILNIDERRORRRRRRRR NARARN AARNLELORLRARRERIRGRRRD ”i”””N‘““” T
. -
i:::mﬂn?m wassd ol pEDAcps ko oo™
) (. o |
kg entbent g DU [::]
Gasbest Vﬁmglllw PESO’
(~113.30) RS Y Uberdechung nicht bekannt (~113.30)
- T - T
GWbau = 112.20miNN e e ——————————
entialt
e <
2]
+
S
o O oOwuww w o o o o uw () o oo wy
S 1 DV W0 =e) 3 N — ~ [= O S—N ©
g2 8855 3 s © 8 2 823z g T evtet i
+ + +++ + + + + + + + + +++ +
[ O g S s E JE N G o I
g Variikung Laitungezone S0cm
—'—m-w:nn—
/—o—uunun—vu—




eeeeeeeeeeeeeeee

Weingarten, PaulusstraBe,
Burgerinformation_211111

11.11.2021

Seite 8

Bestand Hausanschlusskanal (IB Leuze)

Systemskizze Grundstiicksentwasserung
Umstellung auf Trennsystem

Hofablauf-RW

V‘\lohﬁhau‘s

Hofablauf-RW

Grundstlcksgrenze Grundstiicksgrenze

| —
Einfahrt

Mischwasserkanal-bestehend

Stralenrand bestehend |I] SE

essssmm— RW Regenwasserkanal
——— SW Schmutzwasserkanal
e MW Mischwasserkanal

SE Strabeneinlauf
RR Regenfallrohr

e} =]

Umbau Hausanschlusskanal (IB Leuze)

Systemskizze Grundstiicksentwdsserung
Umstellung auf Trennsystem

Hofablau-RW

1 I I
qeplanter Wohnhaus
Hauskontrollschacht SW
( evtl. Kombischacht- g
RW/SW )
Hofablauf-RW
Grundsticksgrenze Grundsticksgrenze

RR (LI} SE
"*RW—UmschluB

Regenwasserkanal-geplant ¢ B Rwv-umschins
Strafenrand bestehend

Mischwasserkanal

———— RW Regenwasserkanal m SE StraBenginlauf
e SW  Schmutzwasserkanal e} AR Regenfallrohr
Emem——— MW Mischwasserkanal ¥~ Leilung besiehend entfallt



Endausbau Hausanschlusskanal (IB Leuze)

Systemskizze Grundstiicksentwésserung
Umstellung auf Trennsystem

TTY
Garage
RR
Hofablauf-RW

T T T
geplanter Wohnhaus
Hauskontrollschacht SW
( evil.Kombischacht-
RW/SW ) Hofablauf

RW
|
Grundstiicksgrenze Grundstiicksgrenze

RR Ll SE

Schmutzwasserkanal

R Regenwasserkanal
MODUS (DNSULT == StraBenrand bestehend
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s RW Regenwasserkanal
e SW  Schmutzwasserkanal

SE Sirafieneinlauf
RR Regenfallrohr
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StraBenraumgestaltung Paulusstrae

Norden

Scheu-St
Anschlbss an
Bestand |
Schillerstrae |
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Verkehrsfuhrung
wahrend der BaumaBnahme
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Gemeinde Weingarten

Umgestaltung Schiller- und PaulussiraBBe
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Ubersicht Bauphasen

“
Baufeld 1
PaulusstraBBe

& i
kurzeitige Erweiterung

Bauteld 1a
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Bauphasen PaulusstraBe

.
T
Sperrung ok Phase 1
S
AN
™~
; y. W -~
Bauphase 1a: nérdliche PaulusstraBe, /
o Beginn Leitungsarbeiten -~ -
%’R am Anschluss Burgstrafle, Q"ﬂ.\\
Kreuzungsbersiche sind freizuhalten -~ -
7 Zugtinge zu Grunderocken sind so o
F weit moglich aufrecht zu erhalren, S
i fublaufige Erreichbarkeit is o
I‘ l"l, immer zu gew hrlsisten ~ \\ -
Erweiterung Bauphase 1a: Kreuzungsbereich, / é'l ~ /
MNach Fertigstellung Leitungsarbeiten Herstellung 7 -
Provisorium um Nutzbarksit des / II
Kreuzungsbereiches zu garantieren i 1
/- Sperrung Kreuzungshereich
Sperrung cb Erweiterung & wohrend kurzzeitiger Enveiterung I’
Phese Ta / Buuphse 1,
Fohrbeziehung sidliche Paulussrefe i Umleitung Erweiterung Phese Ta
- weird ok Bauphase 1b gespart
Bauphase 1k stdliche PaulusstraBe: 1
Lsitungsarbsiten bis Anschluss Bahnhofstrafe,
Aspha ltarbeiten werden fir Phase Umlsitung Phase 1o f f
la & 1bin einem Zug ausgeflhr, e ) 1
Straflenbauarbeiten kénnen in Abstimmung e Sﬁlf?'g?iﬂ:?:;ew ; 3
mit AG zsitweise parallel mit Baufeld 2a / ,;

westliche Schillerstrafe ausgefihrt werden

Erweiterung Bauphase 1k
Kreuzungsbereich Bahnhofstrafie:
Eingriff in den Kreuzungsbereich ist
zeitlich zu beschriinken,
Wahrend der Einschréinkung ist der
Verkehr mit einer LSA zu regeln,
Nach allen Eingriffen ist sin
Provisorium zu erstellen, sodass
die Fahrbeziehungen weitestgehend /)
aufrecht erhalten werden kénnen o/ 7 s s Phess 1b
pertung o Phese

Zugéinge zu Grundsticken sind so
wreit moglich aufrecht zu erhdlten,
fubtlaufige Erreichbarkeit ist
irmmer zu gewdhrleisten

/
4 Fahrbeziehung su dliche
Paulusdraie sird ab
Bauphass 1b gespert

S,
oot

A
Sperrung Enveiterung I
Fhese Ta,

Anwohner frei

1
i1

£

Unnleitung Phase 1b

LEGENDE

Yerkehrsflache nutzbar Bestand

/ Gesperrtes Baufeld

Aufrecht zu erhaltende Fahrbeziehung

Aufrecht zu erhaltende Fuf-
und Radverkehrsbeziehungen

Teilabsperrung Bauphasen abhéngig
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Bauphasen PaulusstraBe mit Umleitung

N

\d

/Spenung Enweiterung Phase Ta

Anwohner frei

Zugénge zu Grundstizcken sind so
wit mb glich cufrecht zu erhalien,
fublaufige Ensichbarkeit is
immer zu gewahileiien

wehrend kurzzefiger Enveiterung

wird b Bauphase 1b gespert

~
™
~
~
~
N
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
\\
~
Bauphase 1a: nérdliche PaulusstraBe,
X Beginn Leitungsarbeiten
“ am Anschluss Burgstrafe,
Kreuzungsbereiche sind freizuhalten
1/’
/7
17
Y
Erweiterung Bauphase 1a: Kreuzungshereich, 54/
Nach Fertigstellung Leitungsarbeiten Herstellung ;
Provisorium um Nutzbarkeit des 7/
Kreuzungsbereiches zu garantieren ’
7 Sperrung Kreuzungsbereich
Sperrung ch Erweiterung
Phese Ta /  Bauphess 1,
7 Fohrbeziehung sidliche Poulussircfie
Bauphase 1b stdliche Paulusstrafie:

Leitungsarbeiten bis Anschluss Bahnhofstrafie,
Asphattarbeiten werden for Phase

Ta & 1b in sinem Zug ausgefihrt,
StraBenbauarbeiten kénnen in Abstimmung
mit AG zeitweise parallel mit Bauteld 2a
westliche Schillerstrafie ausgefohrt werden

Erweitarung Bauphase 1b
Kreuzungsbe reich Bahnhofstrafe:
Eingriff in den Kreuzungsbersich ist
zeiflich zu beschréinken,

Wahrend der Einschrénkung ist der

Tuginge 2u Grundsiicken sind so
weit maglich aufrecht zu erhelten,
fubléufige Erreichbarkeit ist
immer zu gew thrleisten

Verkehr mit einer LSA zu regeln,
Nach allen Eingriffen ist ein
Provisorium zu erstellen, sodass

die Fahrbeziehungen weitestgehend
aufrecht erhalten werden kiinnen

Fehrbezishung sudliche
Peulussirate wird b
Beuphase 1b gespert

i Urrleitung Erweiterung Phase Ta

H

Urnlsitung Phase 1o/ /

Pt Schillersirafe ist wéhrend

Phase 1 frei zu helten

,}’l
'H

Sperrung Eneierung 4

Anwohner frei

Urnleitung Phase b

£

1
11

o,
S

LEGENDE

=

Yerkehrsfldche nutzbar Bestand

Gesperrtes Baufeld

Aufrecht zu erhaltende Fahrbeziehung

Aufrecht zu erhaltende Fuf-
und Radverkehrsbeziehungen

Teilabsperrung Bauphasen abhdangig

Umleitung Phase 1a / Phase 1b
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Allgemeine Hinweise



Gemeinde Weingarten

Umgestaltung Schiller- und PaulussiraBBe

Allgemeine Hinweise

" Erreichbarkeit der Grundstucke fur Notdienste jederzeit gewahrleistet

" FuBlaufige Erreichbarkeit der Grundstucke jederzeit gewahrleistet

= Zufahrt zu den Anwesen und Garagen wdhrend der BaumaBnahme eingeschrankt bzw. zeitweise

nicht moglich



Herstellung Hausanschlussleitungen Abwasser (SW+RW) It. Satzung der Gemeinde Weingarten:

Grundstiicksgrenze

Be- u. Entliiftung privater Bereich I éffentlicher Bereich

Revisionsschacht
Regenwasser Riickstauebene

Stralie l
|

H
2
L s -
I
]
L

Grundleitung

innenliegender
Absturz

‘/

e

e W
\\ f

Kontrollschachte

offentliche Kanale fir
I Schmutz- u. Regenwasser

GGGGGGGGGGGGGGGG - Regenwasseranschlussleitung (neu) bis Grundsticksgrenze
MODUS CONSUAT B - Schmutzwasseranschlussleitung bis Grundsticksgrenze mit AnschluB3 an Bestand
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Herstellung Hausanschlussleitung Trinkwasser It. Satzung der Gemeinde Weingarten:

Privates GrundstUck I Offentliche Fldiche

Hausanschiussleitung fiir die Trinkwasserversorgung (Systemskizze) I

Wasserzahler
e Ry, W NS
N s

1

Wasserzdhler
Gemeinde

zur Haus- .
installation

VETSDFSUI'ISS'
leitung

Private 1

Hausinstallation TW- Hausanschluss |
Trinkwasser Gemeinde

- Erneuverung Wasserleitung bis 1. Absperrarmatur (vor Wasserzahler)
GGGGGGGGGGGGGGGG - Kostentragung fir Teilbereich des privaten Grundsticks gemaB Satzung

Weingarten, PaulusstraBe,
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Gemeinde Weingarten

Umgestaltung Schiller- und PaulusstraBBe

~ Vorbereitung Hausanschlussleitung fir Glasfaseranschluss durch LWL-Leerrohr

LWL-Leerrohrverlegung bis Gebdude (max. 8m)

mmmmmmmmmm
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Allgemeine Hinweise

Im Baufeld werden die gekennzeichneten Mulleimer seitens der Baufirma zur nachsten

Mullsammelstelle befordert. Bitte stellen Sie lhre, an der Seite mit Name und/ oder Hausnummer

gekennzeichneten, Abfallbehalter bis 16.00 Uhr am Vortag fur den Transport bereit.

Sammelstelle Milleimer Bauphase la + Ib

fur Anwesen der PaulusstraBe

-

~

Sperung cb Phase Ta

BahnhofstraBBe, BurgsiraBe:

7 ¥~
Bauphase 1a: nérdliche Paulusstrafie, / N
Beginn Leitungsarbsiten -~
-~
"y, am Anschluss Burgstrafle, S

Kreuzungshersiche sind freizuhalten

Zugéinge zu Grundstiicken sind so

4/ # " wei mogich utrechtzu ethalen,
F 1 mhlaigeEre ke
/¢ mmer 20 gewahileisen

i

Erweiterung Bauphase 1a: Kreuzungsbersich,
Nach Fertigstellung Leitungsarbeiten Herstellung
Provisorium um Nutzbarkett des /
Kreuzungshersiches zu garantieren

’

4/ 4 sperung Krevzungsbersich
£ wehrend kurzeitiger Erweiterung

Sperrung cb Erweiferung
Bauphaee 1o,

Phase Ta

Bauphase 1b stdliche Paulusstrafe:

Leitungsarbeiten bis Anschluss Bahnhofstrafe,

Asphatarbeiten werden for Phase
Ta & 1b in einem Zug ausgefohr,
StraBenbavarbeiten kdnnen in Abstimmung
mit AG zeitweise parallel mit Baufeld 2a
westliche Schillerstrafie ausgefthrt werden

Erweiterung Bauphase 1h
Kreuzungsbe reich Bahnhofstrafie:
Eingriff in den Kreuzungsbereich ist
zeitlich zu beschranken,

Wahrend der Einschrankung ist der
Verkehr mit einer LSA zu regeln,
Nach allen Eingriffen ist ein
Provisorium zu erstellen, sodass

die Fahrbeziehungen weitestgehend
aufrecht erhalten werden knnen

Zugtinge 2 Grundsticken sind so
weit moglich aufrecht zu ethiten,
fubléaufige Erreichbarkeit ist

irmmer zu gewdhdeisen

Fehrbezishung si diiche
Peulussirafie wird cb
Bauphase 1b gesper

Sperrung ch Phese Tb

Fohrbeziehung sudliche Poulusstrefe
W ovird ab Bewphase 1b gespent

ol Schillerstred
Y Phase 1 fre

Urnleitu



Zusatzliche Parkierungsmoglichkeiten wahrend der Bauphase

eeeeeeeeeeeeeeee

MODUS CONSULT g Breitwiesenweg PaulusstralRe 6 + Bahnhofstr. 56
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Gemeinde Weingarten

Umgestaltung Schiller- und PaulussiraBBe

Allgemeine Hinweise

“ Kontakt bei Fragen:

Gemeinde: Herr Weinbrecht
Ortsbauamt 07244 / 702049

Fa. Grotz: Oberbauleiter Hr. Knauf
Bauleiter Hr. Kryeziu
Polier Hr. Schulz

Jour-Fix: auf Baustelle wochentlich (Dienstag Vormittag)

Informationen:
https://www.weingarten-baden.de/startseite/
Wirtschaft & Bauen /Baustellen - StraBenbau/ Ubersicht Baustellen




